
Guide de sélection des interrupteurs différentiels Doepke 
 

 

Installation avec équipement électronique selon la 
norme DIN VDE0100 530 Annexe A ? 

 

 

 

- Installation complète AC 

- Démarrage étoile/triangle 

- Installation tétraphasée avec terre 

- Installation monophasée  
 

Installation avec variateur de fréquence 

Exemple:

  
 

 
 
 
 

 

  

 
 

  

 

 

Exemple: 

- Courants résiduels ou de fuite> 20 kHz 

 
   

 
 

 

 
 

 
 
 

 
- Systèmes de pompage, de climatisation et de 

ventilation 

- Escalators et ascenseurs 

- Équipement médical 

- Centrales solaires 

- Installations de soudage 

 
 

 
 
 

Le constructeur du véhicule ou le client demande-t-il 

des disjoncteurs différentiels sensibles au courant 

alternatif-continu? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Le système électrique sera-t-il utilisé dans 

une installation avec un dispositif de 

protection inconnu ou inadapté à la 

protection de courant résiduel requise?

 
 
 
 
 
 

Le système électrique sera-t-il utilisé dans 

une installation avec un dispositif de 

protection inconnu ou inadapté à la 

protection de courant résiduel requise?
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A 
 
 

DFS 2/4 A 
 

Interrupteur différentiel de 

type A sensible au courant 

alternatif et au courant pulsé 

pour installations 

électriques classiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A KV 
 
 

DFS 2/4 A KV 
 

Interrupteur différentiel de 

type A sensible au courant 

alternatif et au courant pulsé 

légèrement retardé pour 

installations électriques 

classiques et résistant à la 

foudre

F 
 
 

DFS 2/4 F 
 

Interrupteur différentiel de 

type F pour installations 

électriques modernes à 

disponibilité accrue en raison 

de la conception, légèrement 

retardé et résistant à la foudre

A EV 
 
 

DFS 4 A EV 
 

Interrupteur différentiel de 

type A sensible au courant 

alternatif et pulsé pour 

électromobilité et protection 

supplémentaire contre les 

courants résiduels continus à 

partir de 6 mA, même contre 

les dysfonctionnements des 

disjoncteurs différentiels en 

amont

F EV 
 
 

DFS 4 F EV 
 

Interrupteur différentiel de 

type F sensible à la fréquence 

pour l'électromobilité avec 

une disponibilité accrue 

(résistant à la foudre et retard 

temporisé) et une protection 

supplémentaire contre les 

courants résiduels continus à 

partir de 6 mA, même contre 

les dysfonctionnements des 

différentiels en amont

B SK 
 
 

DFS 2/4 B SK 
 

Interrupteur différentiel de 

type B sensible au courant 

alternatif-continu pour les 

installations électriques avec 

convertisseurs de fréquence, 

avec la disponibilité la plus 

élevée et un seuil de 

déclenchement 

systématiquement défini, 

même avec des fréquences de 

courant résiduel élevées 

allant jusqu'à 150 kHz

B SK MI 
 
 

DFS 4 B SK MI 
 

Interrupteur différentiel de 

type B sensible au courant 

alternatif-continu pour 

installations électriques 

mobiles avec convertisseurs de 

fréquence, avec la plus grande 

disponibilité et un seuil de 

déclenchement défini, même 

avec des fréquences de 

courant résiduel élevées allant 

jusqu'à 150 kHz, ainsi qu'une 

protection supplémentaire 

contre les courants résiduels 

continus à partir de 6 mA et 

contre les dysfonctionnements 

des différentiels amont 

B+ 
 
 

DFS 2/4 B+ 
 

Interrupteur différentiel de 

type B sensible au courant 

alternatif-continu pour les 

installations électriques avec 

convertisseurs de fréquence 

dans les installations 

présentant un risque 

d’incendie; conforme à la 

protection minimale 

normative (420 mA / jusqu’à 

20 kHz) 

B+ MI 
 
 

DFS 4 B+ MI 
 

Interrupteur différentiel de 

type B sensible au courant 

alternatif-continu pour les 

installations électriques 

mobiles avec convertisseurs 

de fréquence dans les 

installations présentant un 

risque d’incendie; conforme à 

la protection minimale 

normative ainsi qu'à la 

protection supplémentaire 

contre les courants résiduels 

continus à partir de 6 mA et 

contre les 

dysfonctionnements des 

différentiels amont

B NK 
 
 

DFS 2/4 B NK 
 

Interrupteur différentiel de 

type B sensible au courant 

alternatif-continu pour 

installations électriques avec 

convertisseurs de fréquence 

dans des installations 

présentant un risque 

d'incendie, avec une 

disponibilité élevée et une 

protection optimale allant au-

delà des exigences normatives 

(300 mA / jusqu'à 150 kHz)

 

  

Start 
 

  

Installations monophasées 

convertisseurs de fréquence fournis ? 

Exemple : 

- Machines à laver 

- Pompes 

- Perforateur 

L'objectif visé consiste-t-il à 
obtenir une protection 
raisonnable contre les incendies 
d'origine électrique allant au-delà 
du respect des normes? 

Des courants résiduels de fréquences mixtes peuvent-ils 

apparaître? 

Exemple : 

- Points de charge pour 2 roues électriques (Prise NF) 

- Points de charge pour autres petits véhicules 

électriques 

Exemples: 

- connecté à une prise de courant 

inconnue 

- Connexion temporaire à une 

installation classique existante 

Exemples: 

- connecté à une prise de courant 

inconnue 

- Connexion temporaire à une 

installation classique existante 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

Augmentation de la disponibilité requise? 

Exemples: 

      - Fréquence d'orage élevée 

      - Grille instable 

      - dysfonctionnements de la grille 

      - Équipement avec impulsions de courants 

parasites 

OUI 

 

OUI 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 
NON 

 
NON 

 

NON 

 

NON 

 

Le disjoncteur sera-t-il utilisé pour une usine où 

un incendie est un danger potentiel ? 

 

Exemples : 

- Agriculture 

- Atelier de peinture, menuiserie 

- Station-service 

- Installation de biogaz 

- Entrepôt 

 

La protection sera-t-elle utilisée pour la recharge de 

véhicule électrique ? 

 

 

De nombreurses références sont également 

disponibles pour les environnements 

difficiles en version HD et avec la connexion 

du conducteur neutre à droite, nous 

consulter. 

Note: 
 

Le courant nominal résiduel n'a pas été inclus dans ce schéma - il doit être sélectionné en fonction de l’objectif de protection 

Source : DOEPKE 

www.doepke.de 


